


Las limas rotativas de carburo sólido de la marca Cortec® son 
herramientas de forma cilíndricas de alta calidad, usadas 
para desbaste de diferentes superficies.
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Todas las formas de limas rotativas Cortec® poseen 
dientes dobles cruzados para usos generales, 
remueve materiales de forma extremadamente 
eficaz. Además, brinda un buen acabado y un 
excelente control de operación.

Es muy recomendable trabajar sobre cualquiera de los materiales listados 
a continuación:



Tabla de velocidades recomendadas de limas rotativas x 1000 RPM:

Las velocidades recomendadas se basan en limas con zancos estándar de 45mm/ 
(1-3/4") y con saliente máxima de 10mm/ (5/8"). La velocidad máxima recomendada 

para limas con zanco extendido es 15.000 RPM.

(*) Recomendado

Diámetro
cabeza

Velocidad
máxima

Gama de
velocidad

Punto de
partida (*)

Gama de
velocidad

Punto de
partida (*)

Gama de
velocidad

Punto de
partida (*)

6mm (1/4”) 65 22 - 60 45 45 - 60 50 30 - 45 40

10mm (3/8”) 55 15 - 40 30 30 - 40 30 19 - 30 25

12mm (1/2”) 35 11 - 30 25 22 - 30 25 15 - 22 20

20mm (3/4”) 20 6 - 13 12 6 - 13 12 10 - 15 12

RECUERDA USAR SIEMPRE TUS EPP’S



Lima rotativa de forma cilíndrica sin corte frontal.

Diámetro
de corte

(D1)

Longitud
de corte

(L1)

Diámetro
de vástago

(D2)

Largo
de vástago

(L2)

Tipo de
diente

Código de
producto

10 mm 20 mm 6 mm 45 mm Doble corte A1020M06X-45

12 mm 25 mm 6 mm 45 mm Doble corte A1225M06X-45

Lima rotativa de forma cilíndrica con corte frontal.

Diámetro
de corte

(D1)

Longitud
de corte

(L1)

Diámetro
de vástago

(D2)

Largo
de vástago

(L2)

Tipo de
diente

Código de
producto

12 mm 25 mm 6 mm 45 mm Doble corte B1225M06X-45



Lima rotativa de forma cilíndrica con radio.

Diámetro
de corte

(D1)

Longitud
de corte

(L1)

Diámetro
de vástago

(D2)

Largo
de vástago

(L2)

Tipo de
diente

Código de
producto

10 mm 20 mm 6 mm 45 mm Doble corte C1020M06X-45

12 mm 25 mm 6 mm 45 mm Doble corte C1225M06X-45

Lima rotativa de forma esférica.

Diámetro
de corte

(D1)

Longitud
de corte

(L1)

Diámetro
de vástago

(D2)

Largo
de vástago

(L2)

Tipo de
diente

Código de
producto

19.05 mm 17.57 mm 6 mm 45 mm Doble corte D19.05*17.57M06X-45



Lima rotativa forma de árbol.

Lima rotativa forma de árbol puntiagudo.

Diámetro
de corte

(D1)

Longitud
de corte

(L1)

Diámetro
de vástago

(D2)

Largo
de vástago

(L2)

Tipo de
diente

Código de
producto

10 mm 20 mm 6 mm 45 mm Doble corte F1020M06X-45

12 mm 25 mm 6 mm 45 mm Doble corte F1225M06X-45

Diámetro
de corte

(D1)

Longitud
de corte

(L1)

Diámetro
de vástago

(D2)

Largo
de vástago

(L2)

Tipo de
diente

Código de
producto

10 mm 20 mm 6 mm 45 mm Doble corte G1020M06X-45

12 mm 25 mm 6 mm 45 mm Doble corte G1225M06X-45



Lima rotativa de forma cónica con radio en 
la punta.

Diámetro
de corte

(D1)

Longitud
de corte

(L1)

Diámetro
de vástago

(D2)

Largo
de vástago

(L2)

Tipo de
diente

Código de
producto

6 mm 16 mm 6 mm 45 mm Doble corte L0616M06X-45

10 mm 20 mm 6 mm 45 mm Doble corte L1020M06X-45

12 mm 28 mm 6 mm 45 mm Doble corte L1228M06X-45

Quizá sea necesario ajustar las velocidades indicadas para obtener un óptimo rendimiento.

Los materiales más duros necesitan velocidades mas lentas.

Las limas más pequeñas necesitan velocidades más rápidas.

Aplique un movimiento constante y una ligera presión al utilizarla.

El funcionamiento debajo de la velocidad óptima causa astillas.

El fucionamiento por encima de la velocidad óptimo causa desgaste prematuro del diente.

El permitir que la herramienta se caliente demasiado puede hacer que la unión se derrita y 
separe el cabezal del eje.

No hundir la lima más de un tercio de su periferia.

Usa siempre tu equipo de seguridad: guantes, lentes, mascarilla, orejeras, etc.



Cortec® es una marca exclusiva de limas 
rotativas de carburo sólido de la compañía 
Coroimport SAC, para mayor información 
visite www.coroimport.com.

T. +511 326 7720
E. ventas@coroimport.com
Calle Luis Galvani 381 Ate, Lima - Perú


